SMOLA KONSTRUKCE a cool it

Silné partnerstvi pro prvotridni dverni a vratové systémy v Evropé
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Silné partnerstvi SMOLA KONSTRUKCE a cool it

Otocné dvere

Otocné dvere pro chladirny, mrazirny a Sokové mrazirny
D8, D12, D16

Otocné provozni dvere

B4, B4B, B4F, B8

Kyvné dvere
P5

P7

PM4

Posuvné dvere

Posuvné dvere pro chladirny, mrazirny a provozni prostory
CI

SR

SI

SF

CE

MODULAR

Rychlobézna vrata
ROLLMASTER SLT

Pozarni dvere a pozarni uzavéry

Ufedné provérena pozarni ochrana

Pozarni dvere — vzdy vyhodné

Pozarni dvere pro chladirny, mrazirny a provozni prostory
Varianty vybaveni

Poradenstvi a servis

Technické vykresy (varianty a moznosti vestavéni ramu)



Spolecna prace, jedinecny vysledek.

SMOLA KONSTRUKCE a cool it spojili své schopnosti v oblasti
techniky a servisu, aby pro Vas vytvorili optimalni feseni:
individualni dverni systémy v potravinarstvi, které predci ity
nejvyssi naroky na hygienu, ergonomii a provozni spolehlivost.

Know how a inovaéni technika existujici jiz Efektivni vyrobni procesy zdroven zaijistuji rozumné
déle nez 25 let ceny, rychlou dostupnost a pruznost, s jakou
Spoleénost cool it zaujima v Némecku vedouci Sije cool it kazdy vyrobek na miru jeho pouziti.

misto na trhu v oblasti dvefnich systémi pro chladirny,

mrazirny a hygienické prostory a pafi k pfednim SMOLA KONSTRUKCE -

vyrobcim v Evropé. Vyrobky firmy cool it se vyznacuji  Vyhradni zdstupce spolecnosti cool it pro

B nejlepsimi materidly, Ceskou a Slovenskou republiku a Ukrajinu

B vysokou kvalitou, Podnik s vedoucim postavenim na trhu jako je cool it,

B inovadnimi feenimi detaild. klade na svého obchodniho partnera vysoké




pozadavky. Ten by mél

B profesiondlné projektovat,

B kvalitné a v terminu realizovat zakdazky,

B zajisfovat odborny servis a poradenstvi.

Je proto jen logické, ze SMOLA KONSTRUKCE a
cool it od roku 1996 na &eském trhu spolupracuii.
Jednd se o vice nez Gspé3né partnerstvi, nebof
spoleZnost SMOLA KONSTRUKCE dopliivje
technologickou vyspélost spole¢nosti cool it svymi
praktickymi zkuSenostmi z vystavby potravinéfskych
provozy, chladiren, mraziren a hal.

SMOLA KONSTRUKCE a cool it:

dva mistfi svého oboru, ktefi pro Vs spoleéné

vyvijeji Fedeni na nejvyssi Grovni.

Komplexni servis
Na spolecnosti SMOLA KONSTRUKCE a cool it se

mizete v kazdém sméru spolehnout.

Nabizime Vam nejenom prvotfidni techniku, ale
také vysokou kompetenci v poradenstvi, kratké
dodaci Ihity, profesiondlni realizaci montaze dvefi
véetné odborného zaskoleni obsluhy dvefi,
bezproblémovy provoz dvefi a v neposledni fadé

odborny a rychly servis.

Uspé3né provedené testy a zkousky
Nase dvefni a vratové systémy spliiuji pfisné evropské
normy ze viech hledisek: Bezpe&nost provozu, kvalita

materidlo a hygienické pozadavky.
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OTEVIRANI NOVYCH OBZORU
OTOCNE DVERE - SPRAVNE RESENI

PRO KAZDY UCEL
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Otocné dvere pro chladirny, mrazirny a Sokové mrazirny v sobé
slu¢uji pozadovanou funkci s individualnim vzhledem a spolehlivosti.
Otocné dvefe vyhovi kazdému rozpoctu.

Dokonalé technika pro jakoukoliv potiebu
Otolné dvefe Ize pouzit v interiéru i v exteriéru.
Vyrobni program zahrnuje tfi modely s roznymi stupni
izolace:

m D8 (tloudtka dveniho kfidla 8 cm, pro chladirny)
B D12 (tloustka dvefniho kiidla 12 cm, pro mrazirny)
m D16 (tloudtka dvefniho kiidla 16 cm,

pro $okové mrazirny)

[1]

Ke kazdému modelu je kromé toho k dispozici
dvoukfidlova varianta Z; viechny spliiuji nejvy3si
hygienické ndroky.

Mimofdadnd je rozmanitost rdmd a vybaveni. Dvefe

jsou doddvdny s ramy, které umoZiuji vestavbu

prakticky do jakékoliv stény (viz strana 28 - 31).

[1] Mrazirenské otoéné dvefe D12 povrch
lak RAL 9002

[2] Celni sténa chladiren s chladirenskymi
oto&nymi dvefmi D8 povrch NEREZ
kruhové matovand

[3] Pritlacnd pdka

[4] Zavés - nerez, vyskové stavitelny,
snadno vyménitelny

[5] Dvojité nerez zévésy pro dvefe velkych

rozméry



Provozni dvere vypadaji vSude dobfe, at jiz jako vstup do
laboratore, suchého skladu nebo socialni mistnosti.
Nabidka tak obsahuje uceleny sortiment dvefi pro veskeré

oblasti Vaseho provozu.

Vie na kli¢

Univerzdlnost je asi nejdileZitéjsi viastnosti provoznich
otoénych dvefi. Tam, kde se nemusi nic chladit,

kde viak zdlezi na vzhledu, hygienég, robustnosti a
tésnosti, predstavuji tyto dvefe nejlepsi volbu.

K dispozici jsou stejné velikosti, barvy a povrchy
(viz strana 26) jako pro chladirenské a mrazirenské

otoéné dvefe. S nimi miZete vytvorit jednotny vzhled

Vaseho provozu. V technickych prostorech stejné

jako v kanceldfskych podlazich - v jednokfidlovém
nebo dvoukfidlovém provedeni.

Pfinési to dalsi vyhodu: Vsechny dvefe pro Va3
provoz dostanete od jednoho dodavatele. A to
enormné zjednodusuje vedkeré procesy, pocinaje
projektovénim a vyrobou pfes doddvku az po

0drzbu a servis.
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Multifunkéni dvere BA4F, kidlo povrch lak RAL 9002 s nerezovou U-zérubni
[4] Multifunkéni dvefe B4F, NEREZ

Dvoukiidlové provozni dvefe ZB4F, povrch NEREZ karté&ové brousend

8] B8, povrch NEREZ kruhové matovand, se svorkovym rémem
9] Kruhové okno v NEREZ rému

10] B4F, povrch lak RAL 9002, s rohovou nebo svorkovou nerezovou zérubni

[1]

[2]-

[5]

[6] Provozni dvefe B8, povrch NEREZ kruhové matovand
[7] B8, povrch lak RAL 9002

(8]

[9]

[




ZVYSENI FLEXIBILITY
KYVNE DVERE - PRO HLADKY

PROVOZ




Robustni: Kyvné dvere P5 s polyetylénovym (PE) dvefnim kridlem.
VSude tam, kde je pozadovano spolehlivé trvalé fungovani,
predstavuji kyvné dvere konstrukéni fady P5 ekonomické feseni.

Kyvné dvefe pro viechny oblasti pouziti
Dvefe P5 predstavuji pfi jakékoliv montézni situaci
perfektni volbu a souéasné i ekonomickou alternativu
vhodnou pro jakykoliv rozpocet.

P5 nabizi maximalni stabilitu a m& navic velky
pruzor z akrylového skla plynule zapusténého do

kridla dvefi bez t&snéni.

P5 je k dispozici rovnéz v dvoukfidlovém provedeni

(ZP5).

Dal3i presvédéivé detaily
B z4&vésy z nerezavéjici chromniklové oceli
B dvefni kfidlo z PE 500 tl.: 15 mm, tvarové stabilni

B infegrovand aretace otevieni na 90°

Dal3i vyhody P5

B vysokd odolnost proti ndrazim a rozbiti

B odolnost proti tukim, kyselindm a rozpoustédlom
B vhodnost pro potraviny

B bezvadné hygiena

B dlouhd Zivotnost a bezddrzbovost

B mozné jsou rizné barevné varianty (viz strana 26)

[1] ZP5, dverni kiidla z PE v éerveném provedeni RAL 3000

[2] [3] Zavés z NEREZ chromniklové oceli s infegrovanou aretaci

otevieni na 90°
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Zatézové: Kyvné dvere P7 s dvernim kridlem z PVC.
VSude tam, kde je nutné flexibilni zakonceni prostoru, které
vydrzi jakoukoliv zatéz, jsou kyvné dvere P7 nepostradatelné.

Kyvné dvefe pro mimofddnou zatéz Presvédéivé vybava

At jiz v jednokfidlovém nebo v dvoukfidlovém B nosny profil a zavésy z nerezavéjici chromniklové
provedeni (ZP7) - se svym velmi zatiZitelnym a oceli

vysoce pruznym dveinim kfidlem z PVC umoZauji B dveini kiidlo z PYC tl.: 7 mm, zavé3ené bez pnuti,
dvefe P7 rychly pfechod z jednoho prostoru do snadno vyménitelné

druhého. B volitelné z PVC odolného proti chladu nebo mrazu
To neplati jen pro samotny pohyb osob, ale i pro B integrovand aretace ofevieni na 90°

volny projezd manipulaéni techniky.

Kromé toho Ize dvefe P7 v provedeni z PVC Dalsi plus

odolného proti chladu pouzZit bezproblémové i v Celkova transparentnost dvefnich kfidel zajisfuje
mrazirndch. Napfiklad jako dal3i uzavér mistnosti potiebny prohled.

doplfiujici mrazirenské dvefe.

[Obrazek vlevo] P7 z transparentniho PVC

[1] Vse v jednom: stabilizace, sefizeni a fixace zavéseného dverniho kfidla

[2] Zavéseni kiidla pomoci nerezové ovélné trubky

[3] Z&vés z NEREZ chromniklové oceli s integrovanou aretaci otevieni na 90°



PM4

Izolacni: Kovové kyvné dvere PM4. Vsude tam, kde je kladen
diiraz na velké mnozstvi vanant a kde jsou vyhodné lehké
izolac€ni vlastnosti, predstavuji dverfe PM4 presvédcivé feseni.

Kyvné dvefe pro specidlni oblasti

Pro oblasti, kde je pfi déleni prostoru vyhodnd lehké
izolace a kde stoji v popfedi vzdy pfivétivost pro
uvZzivatele, jsou dvefe PM4 od spolecnosti cool it
idedlni.

Design PM4 |ze volitelné upravit podle pfislusného
zpUsobu vestavéni dvefi. Veskeré povrchy a barvy
programu dvefi Ize dodat i u PM4 (viz strana 26).
Splni tak jakékoliv pFéni.

Dvefe PM4 |ze samozfejmé& dodat i v dvoukfidlové
varianté (ZPM4).

Dal3i presvédcivé vybaveni
B z4vésy z nerezavéjici chromniklové oceli
B dvefni kfidlo: z PUR vyplIni tl.: 40 mm,
PUR pénové jadro bez obsahu freond
B integrovand bezpednost:
tésnéni = ochrana proti pfivieni prstd

B prohledovd okna (rizné formy a velikosti na dotézani)

Dalsf vyhody dvefi PM4

B bezvadné hygiena

B dlouhd Zivotnost a bezidrzbovost

B mozZnosti optického sladéni s kompletnim

programem dvefi

(2]

[1] PM4 povrch NEREZ kartdcové brousend s oknem s profilovym t&snénim
[2] [3] Zavés z NEREZ chromniklové oceli s aretaci otevieni na 90°

[4] Okno z akrylového skla 4 mm v pryZovém t&snéni



STANOVENI MERITEK
POSUVNE DVERE - JEDINECNA

FUNKCE A DESIGN
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Posuvné dvere CI pro chladirny, mrazirny a provozni prostory v
sobé spojuji ekonomické aspekty s osvédcenymi vlastnostmi.
To z nich ¢ini zajimavé dvefe pro mnoho oblasti pouziti.

Posuvné dvefe Cl jsou vhodné viude tam,
kde jde o hospoddrnost

Zaruluji rychlou montdz a snadné sefizeni a
nastaveni dvefi. Umoziuje to mimo jiné moderni
koncepce konstrukce se zna&né snizenym poctem

dilo, ze které dvefe Cl vychdzeji. Ohromujici

konstrukéni detaily Eini ze dvefi chytrou alternativu:

R&m napfiklad piebird funkci drahy pojezdu.

Ekonomické Feseni prosté nemusi vypadat
laciné

Dvefe Cl to dokazuji mnoha zpisoby. Moduldrni
koncepce umoziuije jejich rozifeni s velkym poétem
variant technického vybaveni. Moznosti dvefi Cl
jsou obrovské.

Dvefe Cl Ize samoziejmé pouZit i jako provozni

dvere.

[1] Kombinovany profil ramu/dréhy pojezdu (s vodici rolnou a pojistkou proti vypadnuti)

[2] Posuvné dvefe Cl, povrch NEREZ podélné brousend s ochrannymi prvky
[3] Vedeni dveiniho kfidla, pritlaénd kladka
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Posuvné dvere SR pro chladirny, mrazirny a provozni prostory.
Hygienické, robustni a flexibilni: kombinace funkénosti a dokonalosti.

Velmi komfortni ovlddani

Inovativni konstrukce mechanismu SR funguje
velmi lehce. Ovlddani dvefi vyzaduje jen
minimdlni sily. Pfejete si je3té jednodussi
manipulaci, lepsi funkénost a optimalizovany
pracovni proces2 Potom se rozhodnéte pro
automatickou verzi nebo dovybavte naprosto

snadno stdvajici manuélné ovlddanou verzi SR

automatickym pohonem nebo dal3imi doplriky.

Minimdlni potfeba mista — maximdlni funkénost
Rada SR boduje i pfi montézi a uvadéni do
provozu: Diky sténovému vedeni napf. odpadé
vrtani do podlahy. Samoziejmé Ize fadu SR
objednat s podlahovymi vodicimi kameny -
tato verze mimochodem vyzaduje krat3i
vestavny prostor.

Osazené a pfedsmontované komponenty

s minimdlnimi prostorovymi ndroky, jako napf.
dvoudilné pojezdové dréha, snizuji ndklady
na dopravu a montdz. Moduldrni konstrukce
navic zajifuje optimdlni Gdrzbu, maximdlni

hospoddrnost a funkénost.

2]

A

[1] Posuvné dvefe SR8 pro chladici prostory, manudlni ovlddani
[2] Posuvné dvefe SR12H s elektro-automatikou pro mrazici prostory, s (volitelnym) krytem

pojezdové drahy



17

Posuvné dvere SR pro chladirny, mrazirny a provozni prostory.
Diky mimoradné spolehlivosti a mnohostrannému vyuziti

v kazdém pracovnim prostredi predstavuje rada SR skvélou
volbu pro potravinarsky pramysl.

Oteviend konstrukce: volny pfistup Z4kladni konstrukce

pro maximalni hygienu B Nerezovd pojezdovd drdha, kladky a sniZzeni
Diky oteviené konstrukci a pouziti kvalitnich z polyoxymetylénu (POM), zadni &ast
materiald odolnych proti korozi a isticim pojezdové drahy nastavitelnd ve tfech smérech
prostiedkim boduji dvefe SR v oblasti m Netoxické materidly, odolné proti korozi
hygieny. Ochrana proti kontaminaci diky i proti &isticim prostfedkim
optimalizovanému odvodu vlhkosti napf. pomoci B Vysokd t&snost snizuje nebezpedi namrzani
ploch se sklonem. Maximdlni pfehlednost a zamezuje tvorbé kondenzatu

(oteviend konstrukce) umoziuje snadné objevit B Optimdlni mozZnost nastaveni ve tfech smérech
nelistoty pohledem a beze zbytku je odstranit. m Kryti motoru a fidici jednotky I1P65

Viechny posuvné dvefe fady SR jsou dokonale nebo IP69K (pro mokré prostiedi)

pfipravené pro kazdodenni &isténi a spliuji i ty B Provedeni pro mrazici prostory

nejpfisn&jsi hygienické pozadavky. s infegrovanym samoregulaénim vytapé&nim

rdmu s minimélni energetickou ndro&nosti

[3]

] Pojezdovéd drdha z nerezové oceli se snizenim vepredu

3

4] Snizeni vzadu a zardzka

5] Dokonald manipulace: Oteviraci pdka z nerezové oceli
6

[
[
[
[

] Hygienické sténové vedeni (nerez)
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Posuvné dvere SI pro chladirny, mrazirny a provozni prostory
predstavuji spravné rozhodnuti pro mnoho oblasti pouziti.
Nevytvari pouze méfitka v oblasti designu, nybrz jsou vhodné
1 pro pouziti v narocnych oblastech.

Posuvné dvefe Sl plni diky své moderni
koncepci optimélné veskeré ndaroky

Napfiklad pouzitim kvalitnich materidlo pro kfidlo
dvefi, rém, kovdani a vodici prvky. Nebo diky
kompakini konstrukéni jednotce, pfi jejimz vyvoji se
spolecnosti cool it podafilo integrovat kluzné a
vodici prvky. Zajisfuje tim nejenom jednoduchou
0drzbu, ale i hygienicky bezvadné pouzivéni.
Vitanymi vedlej$imi efekty kompakini konstrukce jsou
kromé toho 3tihlost a skvély vzhled.

Dvefe Sl |ze samoziejmé pouzit i jako provozni

dvere.

Inovaéni bezpeénostni koncepce

Systém svételné zavory Ize — jako bezdotykové

zajisténi proti kontaktu s dvefnim kfidlem — zakoupit

pro veskeré posuvné dvefe. To znamend:

B maximdlIni bezpenost pro persondl

B efektivni ochranu pfed poskozenim dvefi

B absolutni hygienu, protoze funguje bezdotykové
(2&4dnd mista kde by se mohla vytvaret kontaminace)

B Usporu ndklady, protoze se neposkozuji

(odpadd mechanickd bezpednostni kontaktni lista)

[1] Posuvné dvefe SI8, povrch NEREZ kruhové matovana

]
(2]
[3] Zadni vedeni kiidla s pFitlakem
[4] Predni pritlak kfidla

Silovy pohon-Elekiroautomatika (technologie frekvenéniho ménice)
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Posuvné dvefe SF pro chladirny, mrazirny a provozni prostory
predstavuji skutecnou alternativu pro naro¢né pouziti v riiznych
oblastech. Koncepce konstrukce se pfitom navzdory vysoké
flexibilité koncentruje na podstatné.

Dveimi SF se doplfiuje program posuvnych
dvefi pro chladirny, mrazirny a provozni
prostory

Predstavuji perfekini propojeni funk&nich aspektd
vyrobku a ndroénych feseni pro spolehlivy uzavér
mistnosti.

Posuvné dvefe SF jsou vhodné pfedeviim pro vétsi

rozméry a poskytuji za vyhodnou cenu vysoky

komfort pfi obsluze.

Dvefe pro specidini oblasti pouZiti

Vysokd mira pruznosti, robustni vlastnosti a velky
polet moZnosti vybaveni umozZiiuji pouzivat dvefe
SF v souladu s potfebami vzivatele.

Dvefe SF Ize samozfejmé pouzit i jako provozni

dvere.

[1] ZSF12H Speed-Slide
(rychlob&zné mrazirenskd posuvné dvoukfidlové vrata)
2] SF12H Posuvné dvefe pro mrazirny s vytdpénym blokovym zdmkem
p Y s vytapeny! Y
[3] SF8, povrch NEREZ podélné brousend s ochrannymi prvk
p p ymi prvky
[4] Detail ZSF-stredovy tésnici profil
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Posuvné dvefe CE pro chladirny, mrazirny a Sokové mrazirny
predstavuji spolehlivé reSeni pro narocné pouziti ve vSech oblastech.
Robustni a variabilni konstrukce umoznuje jejich nadpriimérnou

mnohostrannost.

Posuvné dvefe CE plni veskerd pféni kladeny zcela specidlni pozadavky, pfedstavuji
Protoze mnoho technickych moznosti a variant dvefe CE spolehlivé FeSeni pro ndrony uzdavér
vybaveni nabizi CE jiZ v sériovém provedeni. mistnosti.

To z nich &ini osvédZenou souldst programu

posuvnych dvefi. Diky své konstrukci jsou dvefe CE Neijlepsi sériova vybava

vhodné pfedevsim pro velké rozméry a néroéné Vyslovend mnohostrannost a bohaté kvalitni technické
detailni fedeni. Af jiz prochody a néstavby pro vybaveni &ini z kazdych posuvnych dvefi CE $pickovy

dréhu na maso, dvoukfidlové dvefe pro automatické ~ model. Systém svételné zavory je souédsti standard-

dopravniky v mrazirndch nebo dvefe 3okovych niho provedeni CE dvefi.

mraziren — viude tam, kde jsou na posuvné dvefe

[1] Chladirenské posuvné dvefe CE8 s néstavbou pro dréhu na maso
[2] [3] CE8 - pohled z vnitini strany chladirny
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MODULAR

Posuvné dvefe MODULAR pro chladirny a mrazirny.
Flexibilita bez hranic.

XXL novinka mezi posuvnymi dvefmi Vyiimeéné, univerzdlni, velké a presto lehké
Tato MFfada byla vyvinuta specidlné pro stavebni Posuvné dvefe Modular jsou pouzitelné prakticky
otvory velkych rozméri a diky pouziti zdoko- viude; v oblasti chladiren, mraziren a déle v oblasti
nalenych materidli vykazuji dvefe vynikaijici inferiérové vystavby, stejné tak jako ve venkovnim
izolaéni vlastnosti. prostiedi. Diky jejich velkym rozmérom umozZriuji
Velkou pfednosti je konstrukéni déleni dvefnich dvefe prijezd i té nejvyssi nakladaci techniky a i tak
kiidel na jednotlivé segmenty, coz ndsledné zaruluji excelentni tésnost.

umoziiuje snadné&jsi montdz i transport. Toto Dokonce i u naseho XXL ruéné oviddaného modelu
modulérni konstrukéni fedeni vykazuje enormni dvefi je obsluha neobycejné snadnd: zdokonaleny
stabilitu a dovoluje maximdlni velikost dvefniho posilova¢ napomdhé otevieni a umoziuje tim

kiidla az 20 m2. bezproblémovy prichod.

[1]

[1] [2] [3] Velkorozmérové posuvné mrazirenské dveie Modular M8H
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ROLLMASTER

ROLLMASTER SLT

Rychlobézna vrata pro provozni, chladirenské a potravinarské provozy.
Dokonala hygiena. Extrémni odolnost. Enormni rychlost.

Inovativni konstrukce — dokonalé materidly
Absence prevodovky a kulovych lozisek

a pouziti bezddrzbovych materiald vhodnych
do potravindiskych provozd, odolnych proti
chemikdliim jsou specidlni finesy rychlobéznych
vrat Rollmaster. Zaijisfuji maximdlni zatiZitelnost
a zivotnost i odolnost proti &isticim prostfedkdom

pfi zachovdni nejvyssi odolnosti proti vzniku

koroze. Rychlost otevirdni a zavirdni az 1,5m/s.

Pfimé kompatibilita umoZfuje vrata Rollmaster
vestavét bez dalsich Gprav do rdmi viech

posuvnych dvefi a vrat.

[1] Zachovéni prohledu (z&vés z PVC 1,5 mm)
[2] Vysokorychlostni pohon pro rychlé otevirani

[1]

Optimdlni ¢isténi — dokonald hygiena
Promyslend konstrukce vrat Rollmaster

s vyklopnymi postrannimi voditky, oteviratelnym
krytem hfidele a skryté nainstalovanymi vodici
umozfiuje kompletni &idténi — s naprostou
absenci nepfistupnych oblasti. Vhodn&
uspofddané vnéjsi plochy vyborné odvadsji
vlhkost. Proto nem0ze dochdzet k hromadéni
nedistot. Vrata Rollmaster predstavuiji diky
mimofadnym hygienickym vlastnostem nejlepsi
volbu pro vysoce rizikové oblasti a Ize je
samoziejmé univerzdalné pouzivat v konvenénich
provoznich, chladirenskych a potravinéfskych

prostordch.

[2]
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ROLLMASTER

ROLLMASTER SLT

Diky vyborné odolnosti, maximalné hygienické konstrukci umoznujici
optimdlni ¢isténi a obdivuhodné rychlosti otevirani a zavirani, se vrata
Rollmaster dokonale hodi pro pouzitiiv extrémné narocnych provozech.

Bezpeénost provozu — jednoduché manipulace  Hygienickd konstrukce

U vrat Rollmaster je vénovdna mimofddnd B Absence pfevodovky a kuli¢kovych loZisek
pozornost bezpecnosti osob. Ta je zajisténa (26dné maziva)

sériové integrovanou infraéervenou svételnou m Otevieny pohon ozubenym femenem

mfizi. BezGdrzbova svételnd mfiz nepotiebuje B BeziOdrzbové plastovd loZiska odolnd

dal3i napdjeni a provoz vrat Rollmaster je proto proti chemikaliim, specidlné schvélend
trvale bezpeény. Dal§i bezpecnostni prvky |ze pro potravindiské provozy

dodat formou volitelného prislusenstvi. B Vyhodné uspofddané vnitini a vnéjsi plochy

zabranuji hromadéni vlhkosti nebo nedistot
B Odvod vlhkosti stékajici ze z&vésu
vnittkem konstrukce

]+[4] Vyklopny kryt pohonu a hfidele (nerez)
]+[6] Vyklopné boéni voditko (nerez)

[3
[5
[7] Nouzové otevirdni (na obr. je vyobrazena nouzové pdka na rému)
[8] Foliovd klavesnice (standard)

[9

] Hygienické zaaretovani boéniho voditka

[3] [6]

|2

[9]




PROJEKTOVANI BEZPECNOSTI
POZARNI DVERE A UZAVERY- SPRAVNE

ROZHODNUTI




Dvefe vystavené ohni pfi testu pozdarni odolnosti

Pozarni dvere presvédci na celé care:
Kvalitni materialy, perfektni zpracovani a neporazitelna
pestrost vyrobkd umoznuji plnit i v této oblasti vysoké naroky

zakaznik(l a zadani projektd.

Z praxe pro praxi — realizovatelnd feseni
pro kazdé pouZiti

Kazdé nase pozarni dvefe v sobé maiji deset let
nasich zku3enosti. Vysledkem naseho nepretrZitého
dalsiho vyvoje jsou kvalitni, v praxi odzkousené
dvefe pro chladirny a mrazirny se skvélymi

protipozdrnimi vlastnostmi.

Perfekini manipulace pro neomezené
kazdodenni pouzivéni

Veskeré pozdrni dvefe byly zevrubné otestovany
nezdvislymi institucemi. Plni poZadavky a zkusebni
kritéria norem CSN EN 1634-1, CSN EN 135012,
DIN 4102 a DIN EN 1634-1.

Proto jsou vhodné k zabudovdni viude tam, kde

musi byt bezpecné splnény protipozdrni pozadavky.

Mé&feni deformaci béhem testu

Odzkouseno, otestovdno, schvéleno:

Reseni dvé v jednom od spolecnosti

SMOLA KONSTRUKCE a cool it

Komplexni pozarni zkousky dvefi provadi ve vlastni
odpovédnosti Ustav kontroly materidli Technické
univerzity Braunschweig se svymi nezdvislymi inZenyry.
RGzné nade pozdrni dvefe jsou pfi tom dle norem
CSN EN 1634-1, CSNEN 13501-2, DIN 4102 a
DIN EN 1634-1 vystavovdny ohni jak z vnitini, tak i z
venkovni strany. Spolecnost SMOLA KONSTRUKCE
navic nechdvd u pozdrnich dvefi testovat protipozarni
vlastnosti u uzndvanych certifikovanych Gstavi v
Evropé. Vysledek veskerych testo:

nade pozdrni dvefe spliuji éeské normy

CSNEN 1634-1, CSN EN 13501-2, evropskou normu
DIN EN 1634-1 i némeckou normu DIN 4102.

Z toho vyplyvaii pro pouziti v Evropé bé&zné standardy
EI15, EI30, EW30, El45, EWA45, EI60, EW60, T30,
T90. Na zdkladé provedenych zkousek a atestd Ize
v evropskych élenskych statech zazadat o pfisluiné

schvdleni.

Test T90 je po 103 minutach Gsp&iné ukonéen
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Schvdleni vyddno
AO 204 - Technickym
a zku3ebnim Ostavem

stavebnim Praha, s.p.




Pozarni dvefe v sobé sjednocuji perfektni manipulaci a

bezpecnost s absolutni hospodarnosti - nanejvys presvédcivé.

Diky pozarnim dvefim se stavaji tradi¢ni tandemova reseni
nadbytecnymi. To znamena: mensi Gsili a nizsi naklady.

v

Tradiéni tandemovd Feseni se dvojimi dvermi

maji mnoho nevyhod

B u pfedsazenych dvefi neexistuje hygienické
proveden/

® vodopropustné konstrukce

B nebezpedi pfimrznuti pfi provozu v mrazirnéch

B ndrocnd montdz

B nepraktickd manipulace

B vysoké ndklady na montéz, ddrzbu a opravy

kvili zdvojenému feseni

kombinace pozérni ochrany a izolace

B rozné funkce zavirdni a nouzového otevirdni

pracnd obsluha

v

PoZérni dvefe pro chladirny, mrazirny a

provozni prostory presvédéi jako jednovratové

fe$eni na prvni pohled

B hygienické, lehce Cistitelné povrchy

B vodovzdornéd konstrukce

B plynuly provoz dvefi a pozarni signalizace -28 °C

B moznost montdze pomoci svorkového rému do
sendvi¢ového panelu

B lehky chod a jednoduchd manipulace i u
velkych dvefi

B ekonomickd montdz a levnd 4drzba diky
jednovratovému Feseni

B kombinace perfekinich izolagnich vlastnosti
a pfikladné pozérni ochrany

B obsluha identickd jako u b&Znych dvefi pro
chladirny a mrazirny

B stejné funkce zavieni a nouzového otevieni jako

u dvefi do chladiren a mraziren

Jako posuvné pozdrni dvefe je lze navic
voliteln& vybavit
B osvé&dcenym fidicim paketem pro
,manipulaéni a dopravnikovou techniku”
B kontrolou pomoci svételné zavory
B napojenim na EPS
(elektronické pozdarni signalizace) nebo na
koufovd ¢idla, véetn& svételné zdvory otestované
VDS, kterd v pFipadé pozdru uchova signdl
pro zavieni dvefi a zaji$tuje tak bezpeéné dojeti

a zavreni
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PoZarni otocné dvere pro chladirny, mrazirny a provozni prostory
predstavuji perfektni volbu vSude tam, kde jde o teplotné fizené
zpracovani a skladovani. Kvalitni materialy, nejlepsi izolacni
vlastnosti a efektivni pozarni ochrana predstavuji jejich vyrazné
charakteristické znaky.

Otoé&né dvefe s integrovanou pozdrni
ochranou pro mnoho oblasti pouZiti

B BT-T30 pro provozni prostory

m KT-T30, KT-T60 a KT-T90 pro chladirny

m GI-T30, GI-T60 a GT-T90 pro mrazirny
Otoéné pozdrni dvefe konstrukéni fady KT jsou

svym svétlym rozmé&rem max. 120 cm x 210 cm

vhodné jako kompakini uz&vér mistnosti s pozérni

ochranou pro oblasti pouziti od 0°C do +8°C.
Dvefe Fady GT jsou vhodné pro mrazirny s ro-
zsahem teplot 0°C az -28 °C.

Veskeré dvefe |ze dodat samoziejmé ve standardu
EI15, EI30, EW30, EI45, EWA45, EI60, EW60,
T30, T90.

Dal3i vyrazné znaky

B silné nerezové zavésy pro trvaly provoz bez
koroze s dlouhou Zivotnosti

B vlozené kiidlo dvefi pro maximdlni hygienu
(rém a kfidlo jsou v jedné roving)

B povrchy kfidel vhodné pro potravinéiské provozy
Ize dodat v roznych barvach a variantach povrcho
(viz strana 26)

W BT-T30, KT-T30 a GT-T30 rovnéz se
zabudovanym oknem

B s hornim samozaviraéem dvefi

B varianty vestavéni pro zdivo, beton, sendvicovy

panel a pfihradové konstrukce
B ofestovany dle CSN EN 1634-1, CSN EN 13501-2, [4]
DIN 4102 a DIN EN 1634-1
B schvdleni pro Ceskou a Slovenskou republiku:
Rozhodnuti o schvdleni PKO-08-105/A0 204

vydané Technickym a zku3ebnim Gstavem

[1] Pozarni dvefe do chladiren KT-T90
[2] [3] Otestovany nerezovy vyskové
stavitelny zavés

[4] Dvefni rozetové kovéni NEREZ se

schvélenym zdmkem

stavebnim Praha, s.p.



Posuvné pozarni dvefe pro chladirny, mrazirny a provozni
prostory — idealni pro vestavéni v oblastech citlivych na teplotu.

Posuvné dvefe s integrovanou pozarni
ochranou pro chladirny a mrazirny

B BTS-T30, BTS-T60, BTS-T?0 pro provozni prostory
B KTS-T30, KTS-T60 a KTS-T90 pro chladirny

m GTS-T130, GTS-T60 a GTS-T?0 pro mrazirny
Pozdrni posuvné dvefe konstrukéni Fady KTS jsou
dvefe pro chladirny s rozsahem teplot od 0 °C do
+8 °C. Konstrukéni fada GTS je k dispozici pro
pouziti v mrazirndch s rozsahem teplot od 0 °C do
-28 °C. Veskeré dvefe |ze samoziejmé dodat ve
standardu EI15, EI30, EW30, El45, EWA45, EI60,
EW60, T30, T90 s volitelnou vybavou.

PoZdarni posuvné dvefe pojizdéji na nerezové
dréze pojezdu se zapuiténim pro absolutné tésné
zavieni. Protizavazi garantuje kontrolované
uzavieni dvefi v pfipadé pozaru. Volitelny
nezdvisly samostatny napdjeci zdroj proudu

(USV) zaijidfuje u dvefi se silovym pohonem

a Elektroautomatikou bezpeéné uzavfeni dvefi pfi

eventudlnim preru$eni napdjeni el. proudem.

Dalsi vyrazné charakteristické znaky

povrch z pozinkovaného ocelového lakovaného
plechu nebo NEREZ

povrchy kfidel vhodné pro potraviny Ize dodat v
roznych barvéch a variantéch povrchi (viz strana 26)
varianty vestavéni pro zdivo, beton, sendvicovy panel

volitelné se silovym pohonem-Elektroautomatikou,

samostatny napdjeci zdroj USV

otestovény dle CSN EN 1634-1, CSN EN 13501-2,
DIN 4102 a DIN EN 1634-1

schvéleni pro Ceskou a Slovenskou republiku:
Rozhodnuti o schvdleni PKO-08-104/A0 204

vydané Technickym a zku$ebnim Gstavem

|[

stavebnim Praha, s.p.
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[5] i -. - | | 5,,;‘ = 1

[1] KF¥idlo dvefi s pritlacnou pdkou, koufovym Ghelnikem (paskem) a bezpeénostni kontakini listou
[2] Kryci plech dréhy pojezdu

[3] Sifovy zdroj RZ 24

[4] Tlagitkové jednotka a vnéjsi paka

[5] Posuvné pozarni dvefe KTS-T90 povrch NEREZ podélné brousenda

[

6] Detail kladky a ozubeného femenu silového elekiroautomatického pohonu
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Dvere spolecnosti cool it jsou vhodné vzdy a vsude.
V zavislosti na technickych a optickych pozadavcich
jsou Sity na miru pfimo pro pozadovany cel pouziti.

Mnohostranné povrchy

Vsechny povrchy |ze doddvat v riznych provedenich.
Napfiklad nalakované v barvé , &istd bild” (RAL 9010),
,bily hlinik” (metalicky lak: RAL 9006), ,3edobild”
(RAL 9002), ,krémové bild” RAL 9001), ,svélle sedd”
(RAL 7035), modré [RAL 5015, 5014 a 5010),
,ohnivé ervend” (RAL 3000), ,Fepkovd zluta”

(RAL 1021), ,3edobézovd” (RAL 1019) — tyto barvy
jsou vzdy skladem.

Nebo v riznych nerezovych variantach kartdéové
brousend, kruhové matovand a podélné brousend.
Dalsi varianty vybavy a provedeni Ize obdrzet na

objednavku.

Standardni barvy pro PE modely:

Udaje o barvach v RAL*. Dal3i barvy na dotdzani.

1018 3000 5010 6024 7035 7037 bila

Mozné je vie

Vybirat Ize nejenom z &etnych lakovanych a
metalickych povrchd, ale rovnéz z rozmanité vybavy,
jako je rozné kovani dvefi, tvary oken, ndstavbové

dily a rémy. Takovou flexibilitu nabizime pouze my.

RAL 9010

RAL 9006

RAL 9002

RAL 2001

RAL 7035

RAL 5010

RAL 3000

RAL 1021

*Zde vyobrazené barvy se mohou odchylovat od origindlni barevné skaly RAL.



Rychlym servisem a osobnim poradenstvim se spolecnost
SMOLA KONSTRUKCE stara o to, aby kazdy zakaznik dostal
optimalni vyrobky. K dispozici jsou experti spolecnosti
SMOLA KONSTRUKCE - at uz jde o jedny nebo o stovky dveri.

Prételské poradenstvi

Stejné individudlIni jako kazdé fedeni dvefi je i
poradenstvi — telefonicky nebo rovnéz osobné pfimo
na misté, kdyz je napfiklad montdzni situace nejasnd.
Abyste ziskali pfehled, provedou odbornici
spole¢nosti SMOLA KONSTRUKCE kazdého zdkaznika
velmi pestrym programem az ke spravnym dvefim.
Dilezitou pomoc pfitom predstavuje rozséhld
vzorkovna dvefi a vrat umisténd v sidle spoleénosti
SMOLA KONSTRUKCE. Samoziejmosti je zpracovdni
projektové a vyrobni dokumentace a nase spolupréce

s projektanty a architekty.

Montdz, doddavka - kratké dodaci Ihity,
vcasné terminy

Spoleénost SMOLA KONSTRUKCE provddi kompletni
dodévky, montdze, zprovoznéni a zaskoleni obsluhy
dvefi a vrat v jakémkoliv misté uréeni. Spoleénost
SMOLA KONSTRUKCE se stard o to, aby byly veskeré
objedndvky rychle a bezpeéné realizovany. Vasi
individudlIni nabidku obdrzite obratem. Garantujeme
samozfejmé 100% dodrZovdni termind nejen samotné
doddvky dvefi véetné dopravy na misto uréeni, ale i

kompletni montdZe a zprovoznéni dvefi a vrat.

Servis a opravy - nejlepsi péce

| kdyz jsou veskeré dvefe z velké asti bezidrzbové —
je pro kazdy pfipad pfipraven servisni tym
spolecnosti SMOLA KONSTRUKCE.

SMOLA KONSTRUKCE provédi zéruéni i pozdruéni
servis veskerych typl dvefi a vrat. Nezdvisle na tom,
zda jde o Udrzbu a opravy nebo o prvotni montdz —
spolecnost SMOLA KONSTRUKCE pomuze rychle a
bez komplikaci, kdykoliv je to potfebné. Samozfejmé

i v rdmci smluv o Gdrzbé.

SMOLA KONSTRUKCE - jsme tu vzdy pro Vds!
Telefonicky jsme Vém kdykoliv k dispozici, pokud méte
dotazy, pféni a podnéty.

Staéi zavolat: na Cisle +420 257 941 118
zastihnete Vasi kompetentni kontakini osobu.

N E-Mail: info@smolakonstrukce.cz

Nebo se informujte na internetu:

www.smolakonstrukce.cz

? »'-p'.'#!i-m
|
|
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Otoéné dvefe-plochy rdm 150 mm x 50 mm

Thermotec-plochy rdm 150 mm x 50 mm
B vyobrazend montézni situace: zdivo
B rozmér stavebniho otvoru =

svétld sitka (BL): +200 mm

svétla vyska (HL): +100 mm

(od horni hrany hotové podlahy)

Thermotec-plochy rém 150 mm x 50 mm
se svorkovym Ghelnikovym rémem
B vyobrazend montézni situace: sendvi¢ovy panel
B vyfez v panelu =
svétla Sitka (BL): +40 mm
svétld vyska (HL): +20 mm
(od horni hrany hotové podlahy)

Thermotec-plochy rédm 150 mm x 50 mm
s pripevnénim do sendviéového panelu
B vyobrazend montdzni situace: sendviovy panel
B vyfez v panelu =
svétlg sitka (BL): +40 mm
svétla vyska (HL): +20 mm
(od horni hrany hotové podlahy)

100

Svétly rozmér

BL resp. HL

20

> |
95 Svétly rozmér
g 2 !
S8 | | BL resp. HL
(]
2 |
| o P TLE
3 ]
150  —
75
20
[——————
:g — Svétly rozmér
5 BL resp. HL
a

sendvi
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Otoéné dvefe-plochy rém 100 mm x 40 mm

Thermotec-plochy rém 100 mm x 40 mm
B vyobrazend montdzni situace: zdivo
B rozmér stavebniho otvoru =
svétla 3itka (BL): +200 mm
svétla vyska (HL): +100 mm
(od horni hrany hotové podlahy)
B zobrazeny rédm je vhodny pro otoéné dvefe

do svétlého rozméru max. 120 ¢cm x 220 cm

Thermotec-plochy rém 100 mm x 40 mm
se svorkovym Ghelnikovym rémem
B vyobrazend montdzni situace: sendviéovy panel
B vyfez v panelu =
svétla sitka (BL): +40 mm
svétld vyska (HL): +20 mm
(od horni hrany hotové podlahy)
B zobrazeny rdm je vhodny pro otoéné dvefe

do svétlého rozméru max. 120 cm x 220 cm

Thermotec-plochy rém 100 mm x 40 mm s
pripevnénim do sendviéového panelu
B vyobrazend montdzni situace: sendviéovy panel
B vyfez v panelu =

svétlG sitka (BL): +40 mm

svétld vyska (HL): +20 mm

(od horni hrany hotové podlahy)
B zobrazeny rédm je vhodny pro otoéné dvefe

do svétlého rozméru max. 120 cm x 220 cm

_100_

|

|

Yavd

e

s

7

2 ==
_100
100
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Svétly rozmér
BL resp. HL

30

20

A

y

sendvicov
panel

Svétly rozmér
| -———

BL resp. HL
~ 100
150 ]
20
-

icovy

sendvi
panel

Svétly rozmér
BL resp. HL
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Otoéné dvefe-blokovy rém

110

Blokovy rém

B vyobrazend montézni situace: zdivo i =

B rozmér stavebniho otvoru = .
svétld sitka (BL): +220 mm | Sveétly rozmér
svétla vyska (HL): +110 mm : = BL resp. HL

(od horni hrany hotové podlahy)

)

’;’ﬂm

Blokovy rém se svorkovym rdmem

B vyobrazend montdzni situace: sendviovy panel

B vyfez v panelu = Svétly rozmér

svétld Sitka (BL): +150 mm > BL resp. HL
svétla vyska (HL): +75 mm z§7°:>
(od horni hrany hotové podlahy) © 8 o“
3 o
::J G?m

Otoéné dvere-nerezovd U-zdruben

75
Nerezovd U-zdruben (vhodnd pouze 10
pro zabudovéni do sendviéového panelu) 1
B vyiez v panelu = > Svétly rozmér
svétla Sitka (BL): +20 mm 3872 BL resp. HL
svétld vyska (HL): +10 mm '§ g
(od horni hrany hotové podlahy) a1

B vyobrazend zdruberi neni kvili tepelnym mostim

vhodné pro pouziti v chladirnéch



Otoéné dvere-Zarubné

Rohovd nerezovd zdaruben pro B8

vyobrazend montézni situace: zdivo
rozmér stavebniho otvoru =

svétla sitka (BL): +60 mm

svétld vyska (HL): +30 mm

(od horni hrany hotové podlahy)
vyobrazend zdaruben neni kvili tepelnym

mostim vhodnd pro pouziti v chladirnéch

Rohovéd nerezovd zdruben pro B4B

vyobrazend montdzni situace: pohledové zdivo
resp. oblozené nebo omitnuté zdivo

rozmér stavebniho otvoru =

svétla sitka (LDB): +64 mm

svétld vyska (LDH): +32 mm

(od horni hrany hotové podlahy)

vyobrazend zdruber neni kvili tepelnym

mostim vhodnd pro pouziti v chladirnéch

Rohovd nerezovd zdruben se svorkovou

nerezovou zdrubni pro B4F

vyobrazend montézni situace: sendviéovy panel
vyfez v panelu =

svétld 3itka (LDB): +64 mm

svétla vyska (LDH): +32 mm

(od horni hrany hotové podlahy)

vyobrazend zdaruben neni kvili tepelnym mostim

vhodnd pro pouziti v chladirnéch

y

sendvicov

panel

Svétly rozmér

/ BL resp. HL

)

32

!
A

~_ Svéily rozmér

DB resp. LDH

20

65

32

|
A

Svétly rozmér

LDB resp. LDH

20

!
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AN www.smolakonstrukce.cz
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